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Nowoczesny system stupowo-ryglowy przeznaczony
do projektowania $cian ostonowych o ksztattach
prostych i ztozonych. System o wysokich wtasciwosciach
izolacyjnosci termicznej.




www.aliplast.pl

OPIS SYSTEMU

System stupowo-ryglowy przeznaczony do projektowania nowoczesnych Scian osto-
nowych o ksztattach prostych i ztozonych, system o podwyzszonej izolacyjnosci ter-
micznej.

System MC PASSIVE + posiada podstawowe cechy i mozliwosci bazowe konstrukcji
MC WALL.

Podwyzszenie izolacyjnosci termicznej uzyskano dzieki zastosowaniu nowego izolatora
wykonanego z innowacyjnych materiatdw, uzyskujac jeszcze lepszy wynik wspdtczynnika
przenikania ciepta — Uf od 0,6 W/m’K. MC PASSIVE + charakteryzuje sie jednymi z naj-
wyzszych parametrow technicznych wsréd aluminiowych systeméw fasadowych
dostepnych na rynku, idealnie odpowiadajgc potrzebom budownictwa energooszczed-
nego i pasywnego.

przekroj przez stup MC PASSIVE +

Szerokos¢ wizualna stup-rygiel: 55 mm.
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Dostepna szeroka gama stupow i rygli dostosowana do wymagan statycznych. s
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Szeroka gama ozdobnych listew maskujacych umozliwia nadanie fasadzie nowoczesnego
i indywidualnego designu.

Mozliwosé giecia profili w obu ptaszczyznach (dokfadna specyfikacja profili oraz
szczegbty dotyczace parametrow technicznych giecia — dostepne w strefie autoryzo-
wanej na stronie www.aliplast.pl).
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Szeroki wybor kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, Aliplast [ ]
Wood Colour Effect (kolory drewnopodobne), Aliplast Loft View -kolory imitujgce 1
kamienne powierzchnie (Qualideco PL-0001), anoda (Qualanod 1808), bikolor. !:
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przyktadowy rozktad izoterm dla stupa i

systemu stupowo-ryglowego MC PASSIVE + -:n

SPECYFIKACJA PRODUKTU

GELEBOKOSC | GLEBOKOSC GRUBOSC a4 , as
( SYSTEM SEUPOW | RYGLI WYPEENIENIA AKUSTYKA SZTYWNOSC StUPOW SZTYWNOSC RYGLI
MC PASSIVE + | 10-326 mm / 10-294 mm / 25-79 mm 45 (-2,-5) dB od 10,2-4092 cm** od 7,0-1831,1 cm™*
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* Istnieje mozliwos¢ stosowania dodatkowych wzmocnieri

DANE TECHNICZNE

‘ SYSTEM IZOLACYINOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC
5 ) 2600 Pa + 3900 Pa; Klasa RE1500;
MC PASSIVE + Uf od 0,61 W/m°K Klasa AE1300; norma PN-EN 12152 norma PN-EN 13116 norma PN-EN 12154
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