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SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE

Tréjkomorowy system okienny przeznaczony do
konstruowania okien, drzwi i witryn o wysokiej
izolacyjnosci termicznej.

aluminium systems
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OPIS SYSTEMU
System stuzgcy do konstruowania okien, drzwi i witryn o wysokich parametrach m |
termoizolacji. 7 H

Wysokie parametry izolacyjnosci termicznej uzyskano dzieki zastosowaniu specjalnych
wktadoéw termicznych wsuwanych pomiedzy przektadki termiczne oraz dookota szyby.
Dostepne opcje systemu: IP i, IP i+.

Dostepny duzy zakres ksztattownikdw gwarantuje uzyskanie wymaganej estetyki

i wytrzymatosci konstrukcji.
przekroj przez okno IP i+
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Istnieje mozliwosc instalowania okien w systemach fasadowych.

Listwy szklgce dostepne w wariantach: prostokatnym i zaokrgglonym.
I

Ksztatty profili dostosowane do montazu réznych rodzajéw oku¢ obwiedniowych,
w tym takze zawiaséw ukrytych i oku¢ pcv.

Szeroki zakres szklenia pozwala na stosowanie wszystkich spotykanych typow szyb
jedno, dwukomorowych, akustycznych lub antywtamaniowych.

Odwodnienie profili dostepne w dwdch wariantach: tradycyjne lub ukryte.
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Istnieje mozliwos$¢ montazu systemu Flyscreen oraz Insect System (systemy moskitier - i
przeciwko owadom). .
przekroj przez okno IP ;
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Mozliwos¢ giecia profili (doktadna specyfikacja profili oraz szczegoéty dotyczace paramet- 1
row technicznych giecia — dostepne w strefie autoryzowanej na stronie www.aliplast.pl). T s
1
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System przeznaczony do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego,
uzytecznosci publicznej; Imperial i+ pozwala na projektowanie nowoczesnych
rozwigzan konstrukcji okiennych w wielu wariantach.

Szeroki wybdr kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, Aliplast
Wood Colour Effect (kolory drewnopodobne), Aliplast Loft View - kolory imitujgce
kamienne powierzchnie (Qualideco PL-0001), anoda (Qualanod 1808), bikolor.

przyktadowy rozktad izoterm dla ztozenia oscieznicy 5
i skrzydta okiennego systemu IP i+ (IP O11 + IP 021)

SPECYFIKACJA PRODUKTU
GLEBOKOSC | GEEBOKOSC | GRUBOSC MAX. ROZMIARY MAX. ROZMIARY
SYSTEM | OSCIEZNICY : SKRZYDA : SZKLENIA AKUSTYKA OKIEN DRZWI
okno jednoskrzydtowe 1300 x 2752 mm
IP 65mm / 74mm / 4-51mm 43 (-2,-4) dB okno dwuskrzydtowe 2200 x 2400 mm
okno trzyskrzydtowe 3500 x 2400 mm
\ okno jednoskrzydtowe 1300 x 2752 mm
IP i+ 65mm [/ 74mm / 4-51mm 43 (-2,-4) dB okno dwuskrzydfowe 2200 x 2400 mm
okno trzyskrzydtowe 3500 x 2400 mm
DANE TECHNICZNE
SYSTEM IZOLACYJNOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC
P Uf od 1,57 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 Klasa C4; norma PN-EN 12210 Klasa E1350; norma PN-EN 12208
IP i+ Uf od 1,28 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 Klasa C4; norma PN-EN 12210 Klasa E1350; norma PN-EN 12208
* |zolacyjnos¢ termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozen profili oraz grubosci wypetnienia. 45





