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B Przewodnik po wzornikach kolorow w ofercie Aliplast

Petna nazwa Indeks Opis L|czt?a
kolorow
Wzornik RAL- to podstawowy i najpopularniejszy wzornik przedstawiajg-
Ralownik K7 cy wszystkie barwy z palety RAL CLASSIC. Wzornik RAL zawiera wszystkie
. RAL z 213 kolorow biblioteki RAL CLASSIC. Wzornik przeznaczony do wygodne- 213
Classic . . I - .
go i precyzyjnego doboru, okreslania i weryfikacji koloréw farb wzgledem
miedzynarodowych standardéw.
. Wzornik farb proszkowych RAL-STRUKTURA-TIGER zawiera w swojej
Ralownik RAL palecie wykonczenia strukturalne niemetaliczne i z frakcjg metaliczng
St{rgégra STBI_L:SESRA w 1klasie QUALICOAT*. Dodatkowa paleta barw TIGER bedzie rozszerzona 9
o farby serii 068 spetniajace wymagania 2 klasy QUALICOAT.
Aliplast Wood Colour Effects to wzornik powtok dekoracyjnych imituja-
cych strukture drewna o wysokiej odpornosci na wptywy atmosferyczne
(certyfikat QUALIDECO). System Decoral ma szerokie mozliwosci kolory-
styczne, w ofercie znajduja sie imitacje powtok takich jak: klasyczny ztoty
Aliplast Wood RAL WOOD dab, z+0.tly (.jab,.orzech, Wlnchester, sosna, mahon, ciemny mahpn, wenge,
ztota wisnia, siena rosso, siena PL, dab bagienny, buk, dab bielony, buk 21
Colour Effects COLOUR . ) . .
bielony, dab Turner, ztoty orzech oraz palony mahon. Nowoscig w palecie
sg kolory nowoczesnych imitacji struktur: LOVI jasny beton oraz ciemny
beton, RUST rustykalna rdza (linia dekorow Aliplast Loft View). Technologia
procesu Decoral umozliwia lakierowanie zarowno ksztattownikow, blach
aluminiowych jak rowniez akcesoriow.
. Wzaornik farb proszkowych RAL-STRUKTURA-IGP2 nowa paleta barw IGP
Ralownik RAL serii 591. Nowe farby strukturalne niemetaliczne i z frakcjg metaliczn
Struktura STRUKTURA : y . ja -Zna 33
1GP2 1GP2 zostaty ulepszone pod wzgledem technologicznym zyskujac wyzsza
odpornos¢ na warunki atmosferyczne (2 klasa QUALICOAT*).
Ralownik RAL LC RAL LIFE COLOURS to paleta barw niemetalicznych w drobnej strukturze 26
LIFE COLOURS charakteryzujaca sie 1klasg QUALICOAT*.
Ralownik RAL TIMELESS COLOURS to paleta barw niemetalicznych w drobnej struk-
TIMELESS RAL TC turze o podwyzszonej odpornosci na warunki atmosferyczne (2 klasa QU- 18
COLOURS ALICOAT*).
Wzornik kolorow RAL ANODA przedstawia mozliwosci wykonczenia powtok
anodowanych. Powtoki anodowane moga by¢ wykonane w kilku wariantach
kolorystycznych: C-0 naturalny, C-31 jasny szampan, C-32 szampan, C-33
Wzornik oliwka, C-34 braz, C-35 czarny. Wzornik zawiera graniczne odcienie tole-
. RAL ANODA rancji oferowanych kolorow poza kolorami CO-naturalny oraz C35-czarny.
Powtoki - B} . . . - L 6
Anodowane WZORNIK Anodowanie zlecen odbywa sie pomiedzy przedstawionymi odcieniami.

Powierzchnie anody dostepne w wersjach: E2-szczotkowanej oraz ES-$ru-
towanej. Wykonczenie E2-szczotkowane wymaga potwierdzania mozliwo-
sciwykonania przed ztozeniem zamowienia.

Jakos¢ powtok anodowanych potwierdza certyfikat QUALANOD.
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B *Standardy jakos$ci QUALICOAT

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne jest podzielona na dwie klasy wg standardu jakosci QUALICOAT, w zaleznosci od

czasu ekspozycji na Florydzie.

Wysoka temperatura, rownomierne nastonecznienie i state, dobowe zmiany wilgotnosci wzglednej zapewniajg niemal
idealne warunki testowe.

- klasa |l - test roczny - pozostaty potysk min. 50% potysku pierwotnego, max zmiana koloru AE zgodnie z odnosna tabelag
(Parametr AE okresla zmiane koloru w stosunku do pierwotnego wzorca)

- klasa Il - test trzyletni - pozostaty potysk min. 75% po roku, min. 65% po dwoch latach, min. 50% po trzech latach, max

zmiana koloru AE zgodnie z odnosna tabelg (Parametr AE okresla zmiane koloru w stosunku do pierwotnego wzorca)
Rok ekspozycji na Florydzie, w warunkach gdzie energia stoneczna jest bardzo wysoka, przektada sie na dtugoletnig eks-
ploatacje powtok w Europie. W naszej szerokosci geograficznej szkodliwe dziatanie promieniowania ultrafioletowego jest
wielokrotnie mniejsze, a czesto zachmurzone niebo stawia dodatkowa zapore promieniom stonecznym, dlatego budynki
pokryte powtokami | klasy QUALICOAT moga by¢ eksploatowane w Polsce z powodzeniem, bez niebezpieczenstwa szyb-
kiej utraty estetycznego wygladu. Powtoki Il klasy QUALICOAT majg zastosowanie raczej w sytuacjach, gdy zalezy nam
na szczegolnie dtugiej niezmiennosci wygladu fasady lub gdy elementy beda eksploatowane w agresywnych warunkach
srodowiska np. duze zasolenie/wilgotnos¢ obecnosc¢ srodkow agresywnych w powietrzu jak np. chlor/baseny.

Certyfikaty jakosci powierzchni lakierowanych i anodowanych

Certyfikat Qualicoat SEASIDE Certyfikat Qualicoat QUALIDECO Certyfikat Qualanod
- aplikacja farb proszkowych - powtoki dekorowane - powtoki anodowane
CERTIFICATE CERTIFICATE Authorization

for a COATING APPLICATOR for a DECORATOR to use the quality sign

ARALITY LABEL

g‘h
=
:.
-

INTERNATIONAL
BEIHENT BDS

ALIPLAST Sp.z 0.0 Qualanod
Wactawa Moritza 3 T
20-276 Lublin
Poland

ALIPLAST Sp.2 0.0
ul Waclawa Moritza 3
276 Lublin

zzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzz Quauicoar

auaucoaT ==
3 . 1=

= o)
QUALICORT | Tedistrasse 46,8002 Zurih, Swizerand | wnnwqulicostnet (8

www.aliplast.pl PRZEWODNIK PO WZORNIKACH KOLOROW W OFERCIE ALIPLAST



1

L= aliplast

l Listy dostepnych kolorow palety l Listy dostepnych koloréw palety
RAL-STRUKTURA-TIGER RAL-STRUKTURA-IGP2
INDEKS ALIPLAST INDEKS PRODUCENTA INDEKS ALIPLAST INDEKS PRODUCENTA

1 1013ST 029/10933 1 101452 591TAI0140R10
2 1015ST 029/15461 2 101552 591TAI0150R10
3 3004ST 029/30706 3 300582 591TA30050R10
4 3009ST 029/30401 4 5009S2 591TA50090R10
5 3099ST 28/30402 5 501452 591TA50140R10
6 5003ST 028/41425 6 600552 591TAB0050R10
7 bONIST 029/40782 7 600952 591TA60090R10
8 S015ST 029/41449 8 701252 591TA70120R10
9 6U05ST 029750521 9 701552 591TA70150R10
10 6009ST 028/50704 10 7021S2 591TA70210R10
L 60995T 029/50698 n 702252 591TA70220R10
12 6999ST 029/50759

12 702482 591TA70240R10
13 7000ST 029/71358
" S Rp— 13 703252 591TA70320R10
- - R— 14 703552 591TA70350R10
- — 029173222 15 703752 591TA70370R10
7 - S — 16 703852 591TA70380R10
8 - 029/71355 17 703952 591TA70390R10
9 1029ST 029/71740 18 800352 591TA80030RI10
20 20245T 029/71795 19 800752 591TA80070R10
2 7030ST 029/ 71715 20 8015S2 591TA80I50RI0
22 7035ST 029/72111 21 801652 591TA80160R10
23 7036ST 029/72859 22 801782 591TA80170R10
24 7037ST 029/72184 23 801952 591TAB0190RI10
25 7038ST 029/73229 24 900252 591TA90020R10
26 7039ST 029/71716 25 9010S2 591TA90100R10
27 7040ST 029/90316 26 901652 591TA90160R10
28 7044ST 029/71718 27 SP718U 591TU70162R10
29 8009ST 029/60731 28 382252 591TE71382R10
30 8014ST 029/60740 29 385252 591TE71385R10
3 80178T 028/61333 30 386252 591TU71386R10
52 80198T 029/60674 31 755252 B9ITE71755R10
33 9004ST 029/80271 32 900652 591TE90065R30
34 90058T 029/80081 33 900752 591TE90070R30
35 9006ST 029/90146
36 9007ST 029/90147
37 9008ST 029/70786
38 9009ST 029/80077
39 9010ST 029/10797
40 9011ST 029/80527
41 9016ST 029/10246 NOWOSE!
42 701672 068/71976
43 900572 068/80456
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[ Listy dostepnych kolorow palety [ Listy dostepnych kolorow palety
RAL WOOD COLOUR RALLC
INDEKS ALIPLAST INDEKS PRODUCENTA INDEKS ALIPLAST INDEKS PRODUCENTA

1 WDZD03 Klasyczny Ztoty Dab 1 1019LC AEQ3051101920

2 WDZDO01 Ztoty Dab 2 5008LC 029/4m2

3 WDORO1 Orzech 3 5011LC 029/40870

4 WDWNO1 Winchester 4 7000LC 1011766PX20

5 WDSNO1 Sosna 5 7010LC 029/71568

6 WDMHO1 Mahon 6 7012LC AEQ3057701220

7 WDMHO03 Ciemny Mahon 7 7015LC 029/71719

8 WDWGO1 Wenge 8 7016LC 029/71289

9 WDWI03 Ztota Wisnia 9 7021LC 029/71263

10 WDSRO1 Siena Rosso 10 7022LC 028/72932

n WDSIO1 Siena PL n 7023LC 029/72362

12 WDDBO1 Dab Bagienny 12 7030LC 029/71715

13 WDBKO1 Buk 13 7032LC 029/72364

14 WDBLO1 Dab Bielony 14 7034LC 029/71666

15 WDBBO1 Buk Bielony 15 7039LC 029/72881

16 WDTOO1 Dab Turner 16 7040LC 029/72710

17 WDZ001 Ztoty Orzech 17 7043LC 029/73220

18 WDPMO1 Palony Mahon 18 7045LC 029/72360

19 LOVIOT Jasny Beton 19 8014LC 029/60488

20 LOVIO2 Ciemny Beton 20 8019LC 029/70795

21 RUSTO1 Rdza Rustykalna 21 8022LC 029/60861
22 9002LC 029/11065
23 9005LC 029/80070
24 9006LC 029/7724
25 9007LC 029/72004
26 8010LC 029/10674
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[ Listy dostepnych kolorow palety
RALTC

INDEKS ALIPLAST INDEKS PRODUCENTA
1 7016TC 068/70180
2 7021TC 068/71764
3 7022TC 068/71175
4 7023TC 068/71731
5 7030TC 068/71756
6 7032TC 068/71733
7 7037TC 068/71293
8 7039TC 068/71291
9 7044TC 068/71732
10 8019TC 068/71752
n 901TTC 068/10426
12 9001TC 068/15115
13 9002TC 068/10423
14 9004TC 068/80057
15 9005TC 068/80381
16 9010TC 068/10259
17 gonTC 068/80296
18 9016TC 068/10079

L= aliplast

[ Listy dostepnych koloréw palety

RAL ANODA WZORNIK

« C-0 naturalny

- C-31jasny szampan
« C-32 szampan

- C-33 oliwka

«C-34 bragz

- C-35 czarny

Wzornik zawiera graniczne odcienie tolerancji ofe-
rowanych koloréw poza kolorami C-0 naturalny oraz
C-3b czarny.

Wyzej wymienione kolory oferujemy w dwoch warian-
tach wykonczenia powierzchni:

« ES powierzchnia $rutowana
- E2 powierzchnia szczotkowana
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