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wyrdznia ja charakterystyczne
sciecie skrzynki

jestdostosowanlawbudynkadljlﬂlsmhjqcyd\

lub w trakcie budowy. wysokos¢ i gleboko$é skrzynki

Rolety adaptacyjne nie sg zintegrowane z oknem, 137,165, 180 mm

a ich montaz nie powoduje ingerencji w stan budynku.

Bogata oferta kolorystyczna rolet zewnetrznych

umozliwia estetyczne dopasowanie widocznych

elementéw do wygladu elewacji czy stolarki okiennej. Profile roletowe wykonane sa z wysoko gatunkowej blachy aluminiowej,

Rolety zewnetrzne to system, ktory zapewnia nam co zapewnia stabilnos¢ konstrukcji. Roleta pokryta jest powtoka lakiernicza,

prywatnoéé i spokej, a takze spetnia funkeje izolacji charakteryzujaca sie podwyzszong odpornoscia na Scieranie i dziatanie
4 ; : R czynnikow atmosferycznych.

termicznej. Rolety sprawdza sie réwniez jako ochrona

przed $wiattem i hatasem z zewnatrz.

charakterystyka

mozliwosci montazu

sterowanie

reczne: za pomocg paska, korby lub
paska z przektadnia korbowa

automatyczne: pilotem lub wyfacznikami

mozliwos¢ inteligentnego sterowania roletami



