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SYSTEMY FASADOWE
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———  System fasady pétstrukturalnej. Wykorzystywany do

,4?”5’ ——————  projektowania konstrukcji fasadowych tworzacych od

- zewnatrz ptaska powierzchnie bez widocznych profili

aluminiowych. MC Glass charakteryzuje sie bardzo
dobrymi parametrami izolacyjnosci termicznej.

aluminium systems
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OPIS SYSTEMU

System fasady potstrukturalnej. Wykorzystywany do projektowania konstrukcji fasa-
dowych tworzacych od zewnatrz ptaska powierzchnie bez widocznych profili alumi-
niowych.

MC GLASS to system Sciany ostonowej bez widocznych zewnetrznych elementéw
—————  aluminiowych. Od zewnatrz widoczne s3 jedynie wypetnienia szklane oddzielone
———— od siebie szczelinami silikonu konstrukcyjnego. W pakietach szklanych wyprofilowane
sg specjalne kieszenie i rynny, w ktére trafiajg ptytki montazowe, za pomocg ktérych
wypetnienia mocowane sg do szkieletu sciany ostonowe;j.

przekroj przez stup systemu MC GLASS

System charakteryzuje sie bardzo dobrymi parametrami izolacyjnosci termicznej
(Uf od 0,66 W/m’K) — wynik ten uzyskano dzieki zastosowaniu innowacyjnych
materiatéw izolacyjnych.

Szerokos¢ wizualna stup-rygiel: 55 mm.
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Dostepna szeroka gama stupow i rygli dostosowana do wymagan statycznych. ﬁ
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Fasada umozliwia uzyskanie réznych wersji wygladu zewnetrznego, m.in. tzw. poziomej "
lub pionowej linii. g "
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Szeroka gama ozdobnych listew maskujgcych umozliwia nadanie fasadzie nowoczesnego

i indywidualnego designu.
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Szeroki wybor kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, Aliplast
Wood Colour Effect (kolory drewnopodobne), Aliplast Loft View -kolory imitujgce
kamienne powierzchnie (Qualideco PL-0001), anoda (Qualanod 1808), bikolor.
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przyktadowy rozkfad izoterm dla stupa
systemu stupowo-ryglowego MC GLASS
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SPECYFIKACJA PRODUKTU

‘ SYSTEM MATERIAL GEES%%C GLERBY%'E?% W%gﬁﬁéﬁl A SZTYWNOSC StUPOW SZTYWNOSC RYGLI
MC GLASS aluminium 10-326 mm / 10-294 mm / 30-89 mm od 10,2-4092 cm"* od 7,0-1831,1 cm'*
\ * Istnieje mozliwos¢ stosowania dodatkowych wzmocnieri
DANE TECHNICZNE
‘ SYSTEM IZOLACYINOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC
‘ MC GLASS Uf od 0,66 W/m’K Klasa AE1300; norma PN-EN 12152 o e s 00

* |zolacyjnos¢ termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozen profili oraz grubosci wypetnienia.
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