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przeznaczony do konstruowania okien
o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej.

Tréjkomorowy system okienno-drzwiowy
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SYSTEMY OKIENNO -DRZWIOWE
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aluminium systems
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OPIS SYSTEMU

Tréjkomorowy system okienno-drzwiowy przeznaczony do konstruowania okien
i drzwi o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej. Parametry termiczne Genesis 75
spetniajg wymagania, obowigzujgce od roku 2021 (Uw od 0,90).

Podstawa systemu Genesis 75 sg ksztattowniki ram o gtebokosci 75 mm.
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Genesis 75 to system przeznaczony do projektowania konstrukcji okiennych oraz
drzwiowych zaréwno w budynkach uzytecznosci publicznej, jak i w zabudowie jedno
lub wielorodzinne;j.
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Duzy zakres ksztattownikow / profili oferowanych w ramach systemu Genesis 75, . 1L & L

umozliwia projektowanie nowoczesnych okien, drzwi i witryn charakteryzujacych sie

wysoka funkcjonalnoscia. przekréj przez okno GN 75 przekroj przez drzwi GN 75
(GN 013 + GN 022) (GN 414 + GN 425)

W systemie Genesis 75 zastosowano nowoczesne materiaty izolacyjne, bedace obecnie
nowoscig na rynku. Obok klasycznej okiennej uszczelki centralnej zaprojektowano

dodatkowq uszczelke termiczng. Dzieki temu rozwigzaniu uzyskano bardzo wysoka o
szczelnos$¢ okien (infiltracja powietrza, wodoszczelno$é) oraz nowatorski wyglad o
i estetyke. z
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W systemie bedzie mozliwy wybér réznych wykoniczen profili, nadajgcy konstrukcji 5 i

okna indywidualny charakter.

System okienny Genesis 75 ustanawia nowy standard izolacyjnosci okien, przy zacho-
waniu najwyzszej ergonomii uzytkowania oraz nowoczesnej estetyki profilu.

Istnieje mozliwos¢ montazu systemu Flyscreen oraz Insect System (systemy moskitier
przeciwko owadom).

System drzwiowy GN75 odpornosc na wtamanie:
drzwi jednoskrzydtowe w klasie RC2 i RC3
drzwi dwuskrzydtowe w klasie RC2 i RC3

Szeroki wybor kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, Aliplast
Wood Colour Effect (kolory drewnopodobne), Aliplast Loft View - kolory imitujgce
kamienne powierzchnie (Qualideco PL-0001), anoda (Qualanod 1808), bikolor. (GNO13 + GN 022) (GN 414 + GN 425)

przyktadowy rozktad izoterm dla ztozenia oscieznicy
i skrzydta okiennego oraz drzwiowego systemu GN 75

SPECYFIKACJA  PRODUKTU
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SYSTEM gé%:?é)z'i\ﬁ(sjg : g&ERBZOYK[?Eg . gg(UL?E?\l?g AKUSTYKA MAKSYMALNE ROZMIARY OKIEN MAKSYMALNE ROZMIARY DRZWI
fix okno jednoskrzydtowe
GN 75 1-56 mm 1 1300 x 2800 mm
okno 7Smm / 84mm / okno 45(-1,-3)dB okno dwuskrzydtowe
9-65mm 2500 x 2600 mm
drzwi jednoskrzydtowe
GN 75 1. 1404 x 2810 mm
drzwi 75mm / 75mm / 1-59mm 44(-1,-4)dB drzwi dwuskrzydtowe
2500 x 2500 mm
N\ DANE TECHNICZNE
SYSTEM IZOLACYJNOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC |
G,? s Uf od 1,35 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 | E2400 (2400 Pa); norma PN-EN 12210 | F1800 (1800 Pa)/E1950*(E1950 Pa);
okno ’ ’ ’ norma PN-EN 12208
. * .
GN75i+ Uf od 0,76 W/m™K Klasa 4; norma PN-EN 12207 | E2400 (2400 Pa); norma PN-EN 12210 | E1800 (1800 Pa)/E1950*(E1950 Pa);
okno norma PN-EN 12208
GN 75 2 E1200 (1200 Pa);
. ; - 2 Pa); N-EN 1221 !
drawi Uf od 1,625 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 | C5 (2000 Pa); norma PN-EN 0 norma PN-EN 12208
GN 75 i+ , E1200 (1200 Pa);
; - 2 Pa); PN-EN 1221 ,
drawi Uf od 1,195 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 | C5 (2000 Pa); norma 0 norma PN-EN 12208
* Izolacyjnos¢ termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozen profili oraz grubosci wypetnienia. 33
* Podczas badania uzyskano wartos¢ 1950 Pa.






